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SERIE 551.0 SERIES 551.0

RULL FOLLI DI PVC

Rulli folli con tubo di PVC montati su boccole di striscia-
mento, con testate di resina acetalica POM, asse e

molla d'acciaio.

Su richiesta: asse e molla d’'acciaio inox, tubo di PVC

speciale.

Temperatura d’esercizio normale TN: -5 + +50 [°C].

PVC IDLERS

Idlers with PVC tubes mounted on slip bushes, with
acetalic POM resin heads, steel shaft and spring.

If required: stainless steel shaft and spring, special
PVC tube.

Standard operating temperature TN:—5 = 50 [°C].
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Dimensioni in mm Dimensions in mm
Totat) RULLI FOLLI DI PVC SERIE 551.0 PVC IDLERS SERIES 551.0 e
b peso totale ru_llo kg
:;‘:: b " da d T E & b s total roller wzlgm :ty
i oltre, alcm
min. max. L=200 plus ;:er em
551.0.80.2 30 50 L-8 4 12 500 0,16621 0,00667
551.0.80.6 40 ' 8 8 L-7 L+16 8 3.5 11,5 - 700 0,19297 0,00765
551.0.80.8 12 0,24110 0,00965
50 2.5 L-8 4 800
551.0.100.8 10 10 10 14 0,30593 0,01187
Tepelanz Cs carico statico dei rulli in funzione della loro lunghezza roller static loads according to length Tabie 12
L = mm lunghezza del rullo roller length
L 100 | 150 [ 200 | 250 | 300 | 3s0 | 400 [ 4s0 | s00 | eoo | 700 | 00
D Cs = daN = kgf
30 17 16 14 12 10 8 6 5
40 20 18 18 15 14 12 1 9 5 4
50 22 22 22 20 20 20 18 16,5 15 13 12 9




