DESIGNAZIONE CODICE DEI RULLI FOLLI

DI PVC-ACCIAIO

2 PVC-STEEL IDLER CODES
5630 140. 0 H . I il La designazione del rullo & costituita dai codici: tipo di rullo
R 1 (Serie, codici asse e tubo), lunghezza in mm (L tra le chiavi
- 0 le testate, E totale dellasse, T del tubo), forma di attacchi
L All|Ss||Ts||B||TN (pag. 27), finiture asse e tubo, esecuzione dei cuscinett,
temperatura d’esercizio (da pag. 12 a pag.15).
T mm)| |A1]|sz||ix||[B1]||TB Pe {9apag Pag.13) _
i Idler roller codes are based on the type of roller (Series or
E A3| [sx| | Al| |B2| |TF bearing holders, shaft code and tube), the length in mm (L
: between keys, E total shaft length, T tube length), the shape
A5 Zne of the attachment (page 27), the construction of the tube and
P i ball-bearings, plus the operating temperature (pages 12-15).
n
ESEMPI DESIGNAZIONE CODICE DEI RULLI
A7 Ni CODE DESIGNATION OF THE ROLLERS
Esecuzione STANDARD
- | 563.0.140.9 - L 800 | STANDARD
— | 563.0.140.0- E931- A3- Sx-Ix- B2- TB | specam® o COIALE
Rls TEMPERATURA | TN | Norha temparatine +5 + 450 [C]
’ T tura ba o
™ -~ Opemamivg ——1 T8 | LERLE 5+ 45 1ol
TEMPERATURE TF v%?}eemrw?;?n?grtgwfgsa -5 + -20 [°C]
B Cuscinetti obliqui d'acciaio ;
Steel obfrque?angufar contact) bearings
| CUSCINETTI B1 Cuscinetti radiali d'acciaio
BEARINGS Steel radial bearings
B2 Cuscinetti radiali d'acciaio inossidabile AISI 420
Stainless steel AISI 420 radial bearings
Ts | Lo dase=®
Ix Tubo d'acciaio inossidabile AlSI 304
Stainless steel AISI 304 tube
Al Tubo d'alluminio
Aluminium tube
Zhe 'g}lbo dl'aocirjli(; e;:l:lf ncratoj e;z;grro
Zinc piated steel e
ESECUZIONE TUBO Tuﬁ f;'l;fyciaaio zinsc:ti gTaIIo
TUBE CONSTRUCTION Znt | veliow zine plated steel tube
| TRATTAMENTO TUBO Ni Tubo d'acciaio nichelato
TUBE TREATMENT Nickel plated steel tube
Tubo d'acciai I¢
%VEES ggf-:x% Ll Cr Ciromi?:cn?%r%gg n;?egf tube
Pve Rivestimento con guaina morbida di PVC
PVC soft sheath coating
Rls Tubo d'acciaio rilsanizzato grigio
Grey rilsan coated steel iUl
Ve Tubo d'acciaio verniciato
Painted steel tube
ss | iza g
| FAINITURA ASSE gz | Asse d'acsiaio zincato
SHAFT FINISH Galvanized steel shaft
s Asse d'acciaio inossidabile AlSI 304
X | Stainless steel AlSI 304 shaft
A Asse con chiavi (Ch) fresate
Shaft with milled slots (Ch)
Ad Asse filettato estemo o barra filettata
Extemnal threaded shaft
A3 Asse forato e filettato
| FORMA DI ATTACCHI ASSE Drilled and threaded shaft
SHAFT ATTACHMENT SHAPE A5 | Asseconmalla
Shaft with spring
A6 Asse fisso cilindrico
Cylindrical fixed shaft
da specificare A7 Asse fisso esagonale
to be specified Hexagonal fixed shaft
L kungrr;'egz? frale qfrg?fvsifg?h(} érrﬁsatg ch le tesé:te_ hode
ength between mi s orbetween bearing rs
| LUNGHEZZA Lunghezza tubo
LENGTH Roller length
E Lunghezza asse
Shait length
J 9 goﬁice éﬂiametm LL:;E;:O
L f oller diameter code
RULLO TIPO '1 40 i g{r:’diged(jiam?tm c%sdse
L L 3it giameter e
ROLLER TYPE 563.0 : : Serie rullo folle
| Idler series




