DESIGNAZIONE CODICE DEI RULLI
MOTORIZZATI SPECIALI

SPECIAL MOTOR-DRIVEN ROLLER CODES
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La designazione del rullo € costituita dai codici: tipo di
rullo (Serie, codici puleggia, asse e tubo), lunghezza in
mm (L tra le chiavi o le testate, E totale dell'asse, T del
tubo), forma di attacchi (pagg.19 e 27), finiture asse e
tubo, esecuzione tubo e cuscinetti, temperatura d'eser-
cizio (da pag. 12 a pag.15).

Gli esempi di designazioni sottoriportati sono per rulli di
PVC-ACCIAIO con gole. Per altri tipi di rulli, vedere gli
esempi riportati alle pagg. 52, 64 e 76.

Code numbers are made up of the following codes: rol-
ler (series, pulley code, shaft and tube), length in mm (L
between slots or bearing holders, E total shaft length, T,
tube length), the form of attachment (pages 19 and 27),
the shaft and tube finishes, the type of ball-bearings
and the operating temperature (pages 12-15).

The following examples are for PVC-STEEL rollers with
grooves. For other types see pages 52,64 and 76.

ESEMPI DESIGNAZIONE CODICE DEI RULLI
CODE DESIGNATION OF THE ROLLERS

| 763.23.120.9 - L750- A5 B ey | ANDARD

Es. SPECIALE
SPECIAL

| 763.23.120.9 - LB02- A3 - Sz- Zne- B1 - TB

Temperatura normale
™ Normal temperature
Temperatura bassa
Low temperature

Temperatura molto bassa
Very-low temperature

+5 + +50 [°C]

5 + +5 [C]
5 + -20 [°C]

B Cuscinetti obliqui d'acciaio
Steel oblique (angular contact) bearings
Bi Cuscinetti radiali d'acciaio
Steel radial bearings
B2 Cuscinetti radiali d'acciaio inossidabile AlSI 420
Stainless steel AISI 420 radial bearings

Tubo d'acciaio
Ts | steel tibo
| Tubo d'acciaio inossidabile AlSI 304
X | Stainless steel AlSI 304 tube
Tubo d'acciaio zincato azzurro

Yellow zinc plated steel tube
NI Tubo d'acciaio nichelato
Nickel plated steel tube
P Rivestimento con guaina morbida di PVC
VC | PVC soft sheath coating
v Tubo d'acciaio verniciato
€ | Painted steel tube

Asse d'acciaio
Ss Steel shaft
Sz Asse d'acciaio zincato

| FORMA DI ATTACCHI ASSE
SHAFT ATTACHMENT SHAPE

da specificare
to be specified

SPECIAL LENGTH

| LUNGHEZZA SPECIALE

Galvanized steel shaft

S Asse d'acciaio inossidabile AISI 304
X | Stainless steel AISI 304 shaft

Al Asse filettato estemo o bama filettata
Extemal threaded shaft
A3 Asse forato e filettato
Drilled and threaded shaft
A5 Asse con molla
aft with sprin,
Shaft with spring

L Lunghezza fra le chiavi (Ch) fresate e le testate
Length between milled slots (Ch) or bearing holders

Luthezza tubo

Roller length

E Lunghezza asse
Shaft length

I g | Codice dametro tubo

RULLO TIPO

Roller diameter code

ROLLER TYPE

120 Codice diametro asse
n Shaft diameter code
; Serie rullo di PVC-ACCIAIO con gole

PVC-STEEL roller with grooves




