ANGETRIEBENE SPEZIALROLLEN
RODILLOS MOTORIZADOS ESPECIALES

Zylindrische und konische PVC-STAHLROLLEN mit

einer oder zwei Rillen am Mantelumfang, Antrieb mit-

tels Rundriemen in Reihe oder einzeln an eine von der

Motorgruppe angetriebene Antriebsstange gekoppelt.

PVC und PVC-STAHLROLLEN mit Flachantrieb oder

Zahnradtrieb aus Polyamidharz PA oder Stahl ACC und

Tangentialriemen oder Riemenringe in Reihe.

Die Abbildungen und Tabellen auf Seite 86 geben die

Abmessungen und die minimalen und maximalen

Herstellungungslangen an.

Die Rollen fur Flach- oder Zahnriemen werden in den

folgenden Versionen hergestellt:

— Scheibe fest am Mantel, kontinuierlicher Transport

— gekuppelte Scheibe, Stautransport, Anschlu3 an
Maschinen mit anderen Betriebsgeschwindigkeiten

— Scheiben aus Polyamidharz PA, sowohl die festen
der Serie 753.26 und 753.28, als die mit Friktion der
Serie 753.27 und 753.29 kénnen untereinander
ausgetauscht werden.

Rollen mit festem Kettenrad aus Kunsttoffharz PA kén-

nen eine maximale Umfangsgeschwindigkeit von v =

1[m/s] erreichen.

Normale Betriebstemperatur TN: =5 + +50 [°C].

Rodillos de PVC-ACERQO cilindricos y cénicos con una o
con dos gargantas cilindradas sobre el tubo de acero,
dirigidos por anillos de correa redonda en serie o unidos
individualmente a una barra de transmision accionada
por el grupo motor.
Rodillos de PVC y PVC-ACERO con polea plana o den-
tada de resina poliamidica PA o de acero ACC dirigidos
por correa tangencial o por anillos de correa en serie.
Los esquemas y las Tablas de pag. 86 indican sus
caracteristicas dimensionales y las longitudes minimas y
maximas de fabricacion.
Los rodillos para correa plana o dentada se producen en
las versiones:
— con polea integrada al cuerpo para transporte continuo;
- con polea con embrague para transporte de almace-
namiento y en la conexion de maquinas que funcionan
a velocidades diferentes.
Las poleas de resina poliamidica PA, las integradas de
las Series 753.26 y 753.28 y las que tienen embrague
de las Series 753.27 y 753.29 son intercambiables entre
ellas.
Temperatura de trabajo normal TN: -5 + +50 [°C].
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