SERIE 763.22 UND 763.23
SERIES 763.22 Y 763.23
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PVC-STAHLROLLEN MIT RILLEN
ANTRIEB MITTELS RUNDRIEMEN

Sie bestehen aus den Grundrollen der Serie 563.0 mit
einer oder zwei Rillen am Stahlrohrmantel.

Der Riemendurchmesser kann bei rundem Querschnitt
von minimal 4 [mm] bis 8 [mm] variieren.

Die Tragfahigkeit der Rollen der Serie 763.22 und
763.23 ist gleich derjenigen der realtiven Grundrollen.

Auf Wunsch: Achse und Rohr aus Inoxstahl,
Radialkugellager typ 6002 und 6202: Stahl oder

Inoxstahl.

Normale Betriebstemperatur TN: =5 + +50 [°C].

RODILLOS DE PVC-ACERO CON GARGANTAS
PARA MOTORIZACION CON CORREA REDONDA

Estan formados por rodillos base Serie 563.0 con una
0 dos gargantas cilindradas sobre el tubo de acero.

El diametro de la correa de seccién redonda que se
debe utilizar puede variar desde un minimo de 4 [mm]
hasta 8 [mm].

La capacidad de carga de los rodillos Serie 763.22 y
Serie 763.23 es la de los correspondientes rodillos
base.

A peticion: tubo y eje de acero inox, cojinetes radiales
de bolas tipo 6002 y 6202 de acero y acero inox.
Temperatura de trabajo normal TN: =5 + +50 [°C].

Befestigungsform A5

Abmessungen in mm
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PVC-STAHLROLLEN MIT RILLEN ANTRIEB MITTELS RUNDRIEMEN
RODILLOS DE PVC-ACERO CON GARGANTAS PARA MOTORIZACION CON CORREA REDONDA
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'I'_yp Grundrolle Ges::‘.::iv;icht Ge‘gj::.t l.(r: fle

tipo b . e . . ; rodillo base peso total en kg ,.o':,eas,,‘;:sa ':: 7(9
Serie 763.22 | Seris 763.23 The | a|da|m|L-20 [mrmmen o z0o e
763.22.80.6 763.23.80.6 L+16 8 563.0.80.6 | 8 | 8 | 5 | 0,4138 | 0,0181 | 0,3059| 0,0142
763.22.100.6 763.23.100.6 40 |15 L+20 | 10 375 o5 563.0.100.6| 10 | 10 | 6 | 0,4584 | 0,0203 | 0,3059| 0,0142
763.22.110.6 763.23.110.6 L+22 | 11 563.0.110.6 [ES11|ES11| 6 | 0,5055 | 0,0230 | 0,3059| 0,0142
763.22.120.6 763.23.120.6 L+24 | 12 563.0.120.6| 12| 12 | 8 | 0,5194 | 0,0236 | 0,3059| 0,0142
763.22.80.8 763.23.80.8 L+16 8 563.0.80.8 | 8 | 8 | 5 | 0,5333 | 0,0218 | 0,4156| 0,0179
763.22.100.8 763.23.100.8 50 |15 L+20 | 10 435 05 563.0.100.8| 10| 10 | 6 | 0,5762 | 0,0241 | 0,4156| 0,0179
763.22.110.8 763.23.110.8 L+22 | 11 563.0.110.8 [ES11|ES11| 6 | 0,6161 | 0,0261 | 0,4156| 0,0179
763.22.120.8 763.23.120.8 L+24 | 12 563.0.120.8| 12| 12 | 8 | 0,6287 | 0,0268 | 0,4156| 0,0179
763.22.100.9 763.23.100.9 L+20 | 10 563.0.100.9| 10| 10 | 6 | 0,6656 | 0,0280 | 0,5050| 0,0218
763.22.110.9 763.23.110.9 60 | 15 L+22 | 11 435 o5 563.0.110.9 |ES11|ES11| 6 | 0,7056 | 0,0300 | 0,5050| 0,0218
763.22.120.9 763.23.120.9 L+24 | 12 563.0.120.9( 12| 12| 8 | 0,7183 | 0,0307 | 0,5050| 0,0218
763.22.140.9 763.23.140.9 L+28 | 14 563.0.140.9| 14| 14 | 8 | 0,7805 | 0,0339 | 0,5050| 0,0218




