SERIE 753.26 UND 763.26
SERIES 753.26 Y 763.26

PVC UND PVC-STAHLROLLEN FUR
FLACHRIEMENANTRIEB

Sie bestehen aus den Grundrollen der Serie 553.0 mit
PVC Rohr oder der Serie 563.0 mit Stahlrohr, sowie
einer Polyamidscheibe PA. Sie sind an einem
Mantelende durch ein besonders robustes
Einspannsystem verbunden.

Die Lange der mit Rollen der Serie 663.21 angetriebe-
nen Fdérderanlagen ergibt sich aus der
Riemenantriebsleistung und der Tragféahigkeit der real-
tiven Grundrollen. Auf Wunsch: Rohr aus Spezial-PVC
und Inoxstahl, Achse aus Inoxstahl, Scheibe aus
Inoxstahl, Radialkugellager typ 6002 bzw. 6202: Stahl
oder Inoxstahl.

Normale Betriebstemperatur TN: =5 + +50 [°C].

RODILLOS DE PVC Y PVC-ACERO MOTORIZADOS
CON POLEA PARA CORREA PLANA

Estan formados por rodillos base Serie 553.0 con tubo
de PVC o Serie 563.0 con tubo de acero y por una
polea de poliamida PA, unidos entre ellos a un extremo
del cuerpo por un sistema de encaje particularmente
robusto y eficaz. La longitud de los transportadores
motorizados con rodillos Serie 753.26 y Serie 763.26
esta determinada por la potencia que se transmite a
traves de la correa de arrastre y por la capacidad de
carga de los correspondientes rodillos base.

A peticion: tubo de PVC especial y de acero inox, eje
de acero inox, cojinetes radiales de bolas tipo 6002 o
6202 de acero y acero inox.

Temperatura de trabajo normal TN: =5 + +50 [°C].
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Tabelle 88 PVC UND PVC-STAHLROLLEN FUR FLACHRIEMENANTRIEB Tabla 68
RODILLOS DE PVC Y PVC-ACERO MOTORIZADOS CON POLEA PARA CORREA PLANA
Rohr Flachscheibe Grundrolle Ges::}:giv;icm Ge:'ri::_t :ge fle
;I‘_yp tubo L e polea plana rodillo base peso total en kg m!:f:n‘; :sa'::ig
ipo
D | s | e De | 1 |imin, megerey |t d |da| M | L=200 [TehProcm| | _pgq |mehrprocm
753.26.51.120.8 50 |28 55 553.0.120.8 |12 (12 | 8 0,5395 | 0,0150 | 0,2493 | 0,0062
753.26.51.140.8 ‘ 553.0.140.8 | 14 |14 | 8 0,6211 | 0,0182 | 0,2493 | 0,0062
PVC | T+45,5| T+47 | 37 |34
753.26.51.120.25 63 130 68 553.0.120.25| 12 |12 | 8 0,6361 | 0,0174 | 0,3459 | 0,0086
753.26.51.140.25 ’ 553.0.140.25| 14 |14 | 8 0,7177 | 0,0206 | 0,3459 | 0,0086
763.26.51.120.8 55 563.0.120.8 |12 (12 | 8 0,7763 | 0,0267 | 0,4688 | 0,0179
50
763.26.51.140.8 563.0.140. 14 (14| 8 0,8579 | 0,0299 | 0,4688 | 0,0179
6 S 1,5 ACC T+45,5 | T+47 | 37 |34 8
763.26.51.120.25 60 65 563.0.120.9 |12 (12| 8 0,8836 | 0,0304 | 0,5933 | 0,0216
763.26.51.140.25 563.0.1409 |14 (14| 8 09651 0,0336 | 0,5933 | 0,0216




