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PVC UnD PVC-STaHLroLLen  
MIT ZaHnrIeMenanTrIeB

Sie bestehen aus den Grundrollen der Serie 553.0 mit
PVC Rohr, oder der Serie 563.0 mit Stahlrohr und einer
Riemenscheibe. An einem Mantelende sind sie durch
ein besonders robustes Einspannsystem verbunden.   
Rollentyp 753.28.51... und 763.28.51... sind mit einer
Polyamidscheibe PA ausgerüstet.
Rollentyp 753.28.62... und 763.28.62... sind mit einer
ACC Stahlscheibe ausgerüstet.
Die Länge der mit Rollen der Serie 753.28 und 763.28
angetriebenen Förderanlagen ergibt sich aus der
Riemenantriebsleistung, Kurzkettenserie, und der
Tragfähigkeit der relativen Grundrollen.
Auf Wunsch: Rohr aus Spezial-PVC und Inoxstahl,
Achse aus Inoxstahl, Scheibe aus Inoxstahl,
Radialkugellager typ 6002 bzw. 6202: Stahl oder
Inoxstahl. 
Normale Betriebstemperatur TN: _5 ÷ +50 [°C].

RODILLOS DE PVC Y PVC-ACERO MOTORIZADOS
CON  POLEA PARA CORREA SINCRÓNICA
Están formados por rodillos base Serie 553.0 con tubo
de PVC o Serie 563.0 con tubo de acero y por una
polea, unidos entre ellos a un extremo del cuerpo por
un sistema de encaje particularmente robusto y eficaz.
Los rodillos tipo 753.28.51... y 763.28.51... tienen una
polea de poliamida, PA.
Los rodillos tipo 753.28.62... y 763.28.62... tienen una
polea de acero, ACC.
La longitud de los transportadores motorizados con
rodillos Serie 753.28 y Serie 763.28 está determinada
por la potencia que se transmite a través de la correa
de arrastre,con anillos en serie, y por la capacidad de
carga de los correspondientes rodillos base.
A petición: tubo de PVC especial y de acero inox, eje
de acero inox, polea de acero inox, cojinetes radiales
de bolas tipo 6002 o 6202 de acero y acero inox.
Temperatura de trabajo normal TN: _5 ÷ +50 [°C].

SerIe 753.28 UnD 763.28

SERIES 753.28 Y 763.28

Abmessungen in mm Dimensiones en mm

Befestigungsform A3         
sujeciones tipo A3

Seite 19 - 27         
págs. 19-27

ZAHNSCHEIBE    POLEA DENTADA
Tabelle 90
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Tabla 91

Typ

tipo

Zahnscheibe

polea dentada

D L E

p Z Dp De
Material

material

Gesamtgewicht

Rolle kg

peso total en kg

Gewicht Teile
dreh. kg

peso partes
rodantes en kg

L = 200
mehr pro cm

más por cm
L = 200

mehr pro cm

más por cm

PVC-ROLLEN MIT ZAHNRIEMENANTRIEB

RODILLOS DE PVC MOTORIZADOS CON  POLEA PARA CORREA SINCRÓNICA

753.28.51.100.8

753.28.51.120.8

753.28.51.140.8

753.28.51.100.25

753.28.51.120.25

753.28.51.140.25

753.28.62.100.8

753.28.62.120.8

753.28.62.140.8

753.28.62.100.25

753.28.62.120.25

753.28.62.140.25

553.0.100.8

553.0.120.8

553.0.140.8

553.0.100.25

553.0.120.25

553.0.140.25

553.0.100.8

553.0.120.8

553.0.140.8

553.0.100.25

553.0.120.25

553.0.140.25

50 T+60,5 T+62

63 T+60,5 T+62

50 T+45,5 T+47

63 T+45,5 T+47

5 28 44,56 43,42 PA
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0,4924

0,5615

0,6431

0,5890

0,6581

0,7397

0,6013

0,6664

0,7432

0,6949

0,7600

0,8368

0,0123

0,0150

0,0182

0,0147

0,0174

0,0206

0,0123

0,0150

0,0182

0,0147

0,0174

0,0206

0,2713

0,2713

0,2713

0,3679

0,3679

0,3679

0,3894

0,3894

0,3894

0,4830

0,4830

0,4830

0,0062

0,0062

0,0062

0,0086

0,0086

0,0086

0,0062

0,0062

0,0062

0,0086

0,0086

0,0086

3,0

2,8

3,0

8 20 50,93 49,67 ACC

Typ

tipo

Grundrolle

rodillo base

s d da M
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Tabla 92

Typ

tipo

Zahnscheibe

polea dentada

D L E

p Z Dp De
Material

material

Gesamtgewicht

Rolle kg

peso total en kg

Gewicht Teile
dreh. kg

peso partes
rodantes en kg

L = 200
mehr pro cm

más por cm L = 200
mehr pro cm

más por cm

PVC-STAHLROLLEN MIT ZAHNRIEMENANTRIEB

RODILLOS DE PVC-ACERO MOTORIZADOS CON  POLEA PARA CORREA SINCRÓNICA

763.28.51.100.8

763.28.51.120.8

763.28.51.140.8

763.28.51.100.9

763.28.51.120.9

763.28.51.140.9

763.28.62.100.8

763.28.62.120.8

763.28.62.140.8

763.28.62.100.9

763.28.62.120.9

763.28.62.140.9

563.0.100.8

563.0.120.8

563.0.140.8

563.0.100.9

563.0.120.9

563.0.140.9

563.0.100.8

563.0.120.8

563.0.140.8

563.0.100.9

563.0.120.9

563.0.140.9

50 T+60,5 T+62

60 T+60,5 T+62

50 T+45,5 T+47

60 T+45,5 T+47

5 28 44,56 43,42 PA
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14

10

12

14

10

12
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8
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8
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8

0,7292

0,7983

0,8799

0,8365

0,9056

0,9871

0,8351

0,9002

0,9770

0,9423

1,0075

1,0840

0,0240

0,0267

0,0299

0,0277

0,0304

0,0336

0,0240

0,0267

0,0299

0,0277

0,0304

0,0336

0,4908

0,4908

0,4908

0,6153

0,6153

0,6153

0,6059

0,6059

0,6059

0,7305

0,7305

0,7305

0,0179

0,0179

0,0179

0,0216

0,0216

0,0216

0,0179

0,0179

0,0179

0,0216

0,0216

0,0216

1,5

1,5

1,5

8 20 50,93 49,67 ACC

Typ

tipo

Grundrolle

rodillo base

s d da M

Tabelle 92

Tabla 93

Synchronriemen

correa sincrónica  
Df

D50

Imin.

D60-63

Codebezeichnung für Riemenentwicklung código de designación longitud correa

I=mm Rollenachsabstand distancia entre ejes de los rodillos

EMPFOHLENER THEORETISCHER ROLLENACHSABSTAND 

DISTANCIA ENTRE EJES TEÓRICA ACONSEJADA DE LOS RODILLOS

Tabelle 93

Teilung

p=mm

paso

5.00

8.00

48

57,5

57,5

64

70

64-96

255

57,5

288

64

280

70

352

96

300

80

416

126

325

92,5

456

148

340

100

480

160

350

105

544

192

375

117,5

608

224

400

130

640

240

425

142,5

720

280

450

155

800

320

475

167,5

896

368

500

180

1000

420

SYNCHRONRIEMEN CORREA SINCRÓNICA 
Tabla 94Tabelle 94

Teilung
[mm]

paso

5.00

8.00

15

12

3,81

5,60

1,89

1,48

1,92

3,40Abmessungen in mm Dimensiones en mm
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