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SerIe 773.22 UnD 773.23

SERIES 773.22 Y 773.23

KonISCHe PVC-STaHLroLLen 

MIT rILLen UnD rUnDrIeMenanTrIeB

Basisrollen Typ 563.0. mit einer oder zwei Rillen am
Stahlrohr D=50[mm], Kegelstumpfabschnitte aus
Polyamidharz PA selbstzentrierende Rippen mittels
Druck am Rohr verkeilt. 

Der Riemendurchmesser kann bei rundem Querschnitt
von minimal 4 [mm] bis 8 [mm] variieren.

Die Tragfähigkeit der Rollen der Serie 773.22 und
773.23 ist gleich derjenigen der realtiven Grundrollen.
Auf Wunsch: Achse und Rohr aus Inoxstahl,
Radialkugellager typ 6002 bzw. 6202: Stahl oder
Inoxstahl.

Normale Betriebstemperatur TN: _5 ( +50 [°C].

RODILLOS CÓNICOS DE PVC-ACERO 
CON gARgANTAS PARA MOTORIZACIÓN
CON CORREA REDONDA

Están formados por rodillos base Serie 563.0 con una
o dos gargantas cilindradas sobre el tubo de acero con
diámetro D=50 mm y por sectores troncocónicos de
resina poliamídica PA, con nervaduras que se centran
automáticamente, encajados con presión. El diámetro
de la correa de sección redonda que se debe utilizar
puede variar desde un mínimo de 4 [mm] hasta 8 [mm].
La capacidad de carga de los rodillos Serie 773.22 y
Serie 773.23 es la de los correspondientes rodillos
base. A petición: tubo y eje de acero inox, cojinetes
radiales de bolas tipo 6002 o 6202 de acero y acero
inox. Temperatura de trabajo normal TN: _5 ÷ +50 [°C].

SerIe 773.22

SERIE 773.22

SerIe 773.23

SERIE 773.23

Befestigungsform A5         
sujeciones tipo A5

Befestigungsform A3         
sujeciones tipo A3

RILLEN FÜR RUNDRIEMEN   GARGANTAS PARA CORREA REDONDA
Tabelle 100 Tabla 100

Abmessungen in mm Dimensiones en mm
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Tabla 101

Typ
tipo

SERIE 773.22
SERIE 773.22

SERIE 773.23
SERIE 773.23

D

KONISCHE PVC-STAHLROLLEN MIT RILLEN FÜR  RUNDRIEMENANTRIEB
RODILLOS CÓNICOS DE PVC-ACERO CON GARGANTAS PARA MOTORIZACIÓN CON CORREA REDONDA

773.22.100.250

773.22.100.300

773.22.100.350

773.22.100.400

773.22.100.450

773.22.100.500

773.22.100.550

773.22.100.600

773.22.100.650

773.22.100.700

773.22.100.750

773.22.100.800

773.22.100.850

773.22.100.900

773.23.100.250

773.23.100.300

773.23.100.350

773.23.100.400

773.23.100.450

773.23.100.500

773.23.100.550

773.23.100.600

773.23.100.650

773.23.100.700

773.23.100.750

773.23.100.800

773.23.100.850

773.23.100.900

74,25

74,25

81

81

87,75

87,75

94,5

94,5

101,25

101,25

108

108

114.75

114,75

D1

57,37
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57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54
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338

388

438

488

538

588

638

688

738

788

838

888

938

988

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

850

800

850

800

850

800

850

800

850

800

850

800

850

800

358

408

458

508

558

608

658

708

758

808

858

908

958

1008

1,0740

1,2104

1,4093

1,5457

1,7688

1,9052

2,1439

2,2803

2,5233

2,6597

2,9372

3,0736

3,3484

3,4847

0,8300

0,9354

1,1033

1,2087

1,4008

1,5062

1,7139

1,8193

2,0313

2,1367

2,3832

2,4887

2,7324

2,8377

10 10 6 10 14,5

Tabelle 101

Tabla 102

Typ
tipo

SERIE 773.22
SERIE 773.22

SERIE 773.23
SERIE 773.23

D

Gewicht Teile
dreh. kg

peso partes
rodantes en

kg

Gesamtgewicht
Rolle kg

peso total en
kg

KONISCHE PVC-STAHLROLLEN MIT RILLEN FÜR  RUNDRIEMENANTRIEB
RODILLOS CÓNICOS DE PVC-ACERO CON GARGANTAS PARA MOTORIZACIÓN CON CORREA REDONDA

773.22.120.250

773.22.120.300

773.22.120.350

773.22.120.400

773.22.120.450

773.22.120.500

773.22.120.550

773.22.120.600

773.22.120.650

773.22.120.700

773.22.120.750

773.22.120.800

773.22.120.850

773.22.120.900

773.23.120.250

773.23.120.300

773.23.120.350

773.23.120.400

773.23.120.450

773.23.120.500

773.23.120.550

773.23.120.600

773.23.120.650

773.23.120.700

773.23.120.750

773.23.120.800

773.23.120.850

773.23.120.900

74,25

74,25

81

81

87,75

87,75

94,5

94,5

101,25

101,25

108

108

114.75

114,75

D1

57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54

57,37

54
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338

388

438

488

538

588

638

688

738

788

838

888

938

988

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

850

800

850

800

850

800

850

800

850

800

850

800

850

800

362

412

462

512

562

612

662

712

762

812

862

912

962

1012

1,1629

1,3113

1,5251

1,6719

1,9116

2,0615

2,3138

2,4636

2,7202

2,8700

3,1610

3,3109

3,5992

3,7490

0,8300

0,9354

1,1033

1,2087

1,4008

1,5062

1,7139

1,8193

2,0313

2,1367

2,3832

2,4887

2,7324

2,8377

12 12 8 12 16,5

Tabelle 102

Gewicht Teile
dreh. kg

peso partes
rodantes en

kg

Gesamtgewicht
Rolle kg

peso total en
kg


